
Grundfläche: 5.000 m2

Überdachte Gleisanschlüsse: 2 x 150 m

Max. Anzahl vierachsiger Wagen: 2 x 7

Lkw-Verladebuchten: 6

Nutzbare Lagerhöhe: 10 m

Bodenbelastung: 20 t/m2

Temperaturgeführte Lagerung: bei 16°C

Lastgrenze Gabelstapler: 5 t

Multimodal Logistics 
Center Nürnberg

Rundum-Service für Güter und Kunden
‒ Schienenzugangspunkt für Kunden ohne eigenen Gleisanschluss
‒ Direkte Anbindung an den Rangierbahnhof Nürnberg sowie an Bundestraßen und Autobahnen
‒ Branchenübergreifende Nutzung für Papier, Zellstoff, Stahl, Baustoffe, Fahrzeugkomponenten, 

Haushaltsgeräte, Elektronik und Konsumgüter
‒ Sicherer und fachgerechter Umschlag verschiedenster Güter mithilfe spezieller Stapleraufsätze
‒ Überdachte Gleise für nässegeschützten Umschlag zwischen Schiene und Straße
‒ Besondere Fachkompetenz und technische Ausstattung im Bereich Papierlogistik
‒ Umfassende Lagerlogistik, inkl. Cross Docking, Kommissionierung, Palettierung, Qualitätskontrolle, 

Leergutmanagement, uvm.
‒ Witterungsgeschützte Lagerung und Schutz vor Taupunktunterschreitung
‒ Disposition für Lkw-Vor- und -Nachläufe durch DB Cargo Full Load Solutions
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Das Multimodal Logistics Center Nürnberg in Zahlen:

Ihr Kontakt: Chris Schubarth, Tel: : +49 911 62663910, E-Mail:  chris.schubarth@transa.de
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